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• 4 adjustment levels 160-180-200-220°C / 320-356-392-428°F
• Silk chrome titanium technology, excellent performance 
• Quick heat technology: reaches the right temperature in just a 
  few seconds
• Nano-silver technology, anti-bacterial treatment on the barrel 
• Barrels wave sizes 16 x 110 mm  / 5/8" x 4"5/16"
• Central barrel wave regulation from 17  to 25 mm  / 11/16" to 1"
• Digital LED display, temperature always under control
• Auto-off: safety system that activates after 60' if the curling iron
  is no longer used
• 3 m / 9.85 ft long 360° professional swivel cord: maximum 
  ease of use
• Curling iron lock function, space-savingh
• Voltage range: 110-240 V ~

• 4 niveles de regulación 160°-180°-200°-220°C
• Tecnología silk chrome titanium, excelente rendimiento
• Tecnología quick heat: alcanza la temperatura ideal en
   pocos segundos
• Tecnología nano-silver, tratamiento antibacteriano de los tubos
• Tamaño de los tubos laterales 16 Ø x 110 mm
• Regulación del tubo central de 17 a 25 Ø
• Display LED digital, temperatura siempre bajo control
• Apagado automático: sistema de seguridad que se activa
  después de 60' si el rizador ya no se utiliza 
• 3 m cable profesional giratorio a 360°, máxima comodidad de uso
• Función de bloqueo del rizador, ahorro de espacio
• Rango de tensión: 110-240 V ~

• 4 niveaux de réglage  160-180-200-220°C / 320-356-392-428°F
• Technologie Silk-Chrome Titane, performance optimale 
• Technologie Quick Heat : obtention de la température idéale
   en quelques secondes 
• Technologie Nano Silver, traitement antibactérien sur le tube 
• Dimensions des tubes 16 x 110 mm  / 5/8" x 4"5/16"
• Réglage du tube central de 17 à 25 Ø / 11/16"  à 1" 
• Affichage numérique DEL, température toujours sous contrôle 
• Extinction automatique : système de sécurité qui
   s’enclenche après 60 secondes d’inutilisation du fer à boucler
• Câble rotatif professionnel à 360° de 3 m / 9.85 ft de long,
   pour un confort d'utilisation maximum
• Bouton gain de place pour la fermeture du fer à boucler 
• Plage de tension : 110-240 V ~

• 4 poziomy regulacji  160°-180°-200°-220°C
• Technologia Silk-Chrome Titanio, optymalna wydajność 
• Technologia Quick Heat: pozwala osiągnąć idealną temperaturę
   w kilka sekund 
• Technologia Nano Silver, antybakteryjna powłoka na rurce 
• Wymiary rurek 16 Ø x 110 mm
• Regulacja rurki środkowej od 17 do 25 Ø
• Wyświetlacz cyfrowy LED, temperatura zawsze pod kontrolą 
• Automatyczne wyłączanie: system bezpieczeństwa włącza się
   po 60 minutach w przypadku nieużywania lokówki
• Pełnoobrotowy kabel o długości 3 m gwarantujący
   maksymalną wygodę użycia
• Przycisk składania lokówki, oszczędność miejsca 
• Zakres napięcia: 110-240 V ~

• 4 inställningsnivåer  160°-180°-200°-220°C
• Silk-Chrome-teknologi med titan, optimal prestanda 
• Quick Heat-teknologi: uppnår idealisk emperatur på några
   få sekunder 
• Nano Silver-teknologi, antibakteriell behandling på röret 
• Rörens dimensioner 16 Ø x 110 mm
• Justering av mittenröret från 17 till 25 Ø
• Digital LED-display, ständig kontroll över temperaturen 
• Automatisk avstängning: säkerhetssystem som sätts i 
   unktion efter 60 minuter om locktången inte används
• 3 m lång professionell sladd som kan vridas 360°:
   maximal användarvänlighet
• Knapp för att stänga locktången, sparar plats 
• Spänningsintervall: 110-240 V ~

• 4 níveis de regulação  160°-180°-200°-220°C
• Tecnologia Silk-Chrome Titânio, desempenho ideal 
• Tecnologia Quick Heat: obtenção da temperatura ideal em
   poucos segundos 
• Tecnologia Nano Silver, tratamento antibacteriano no tubo 
• Dimensões dos tubos 16 Ø x 110 mm
• Regulação do tubo central de 17 a 25 Ø
• Ecrã LED digital, temperatura sempre sob controlo 
• Desligamento automático: sistema de segurança que entra
  em funcionamento após 60 minutos se o ferro de ondulação
  não estiver a ser utilizado
• Cabo giratório profissional de 360° de 3 metros: máximo
   conforto de utilização
• Botão para fechar o ferro de ondulação, economia de espaço 
• Campo de tensão: 110-240 V ~

• 4 Einstellstufen 160°-180°-200°-220°C
• Silk-Chrome Titanium Technologie, optimale Leistung 
• Quick Heat-Technologie: Erreichen der idealen Temperatur
   in Sekundenschnelle 
• Nano-Silber-Technologie, antibakterielle Behandlung auf
   dem Rohr 
• Rohrmaße 16 Ø x 110 mm
• Verstellung des Mittelrohrs von 17 bis 25 Ø
• Digitale LED-Anzeige, Temperatur immer unter Kontrolle 
• Automatisches Abschalten: Sicherheitssystem, das sich nach
  60' abschaltet, wenn der Lockenstab nicht benutzt wird
• Professionelles 3 m langes, um 360° drehbares Kabel: 
  maximaler Benutzerkomfort
• Lockenstab mit Schließknopf, platzsparend 
• Spannungsbereich: 110-240 V ~

• 4 επίπεδα ρύθµισης  160°-180°-200°-220°C
• Τεχνολογία Silk-Chrome Titanio, εξαιρετική απόδοση 
• Τεχνολογία Quick Heat: επίτευξη της ιδανικής θερµοκρασίας
   σε λίγα δευτερόλεπτα 
• Τεχνολογία Nano Silver, αντιβακτηριακή επίστρωση
   στον σωλήνα 
• ∆ιαστάσεις σωλήνων 16 Ø x 110 mm
• Ρύθµιση του κεντρικού σωλήνα από 17 έως 25 Ø
• Ψηφιακή Οθόνη LΕD, θερµοκρασία πάντα υπό έλεγχο 
• Αυτόµατη απενεργοποίηση: σύστηµα ασφαλείας
   που ενεργοποιείται έπειτα από 60’ που δεν χρησιµοποιείται
   το προϊόν
• Καλώδιο 3 µ. περιστρεφόµενο κατά 360°: µέγιστη
   άνεση χρήσης
• Μπουτόν κλεισίµατος ψαλιδιού για µπούκλες,
   για εξοικονόµηση χώρου 
• Εύρος τάσης: 110-240 V ~

• 4 уровня регулировки 160°-180°-200°-220°C
• Технология "Silk chrome titanium",
   превосходная производительность
• Технология быстрого нагрева: достигается
   нужная температура всего за несколько секунд
• Технология "Nano-silver", антибактериальная
   обработка трубок
• Размеры пластин с эффектом волны 16 Ø x 110 мм
• Регулировка размера волны от 17 до 25 Ø
• LED- дисплей, контроль температуры 
• Автоматическое отключение: система
   безопасности, которая активируется через 60 минут,
   если плойка больше не используется
• Профессиональный поворотный шнур на 360° длиной
   3 м: максимальный комфорт в использовании
• Функция блокировки щипцов для завивки, экономия места
• Диапазон напряжений: 110-240 В ~
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DIMENSIONE TUBI
16 x 110 mm
5/8" x 4"5/16"
BARREL WAVE SIZE

• 4 livelli di regolazione  160°-180°-200°-220°C
• Tecnologia Silk-Chrome Titanio, performance ottimale 
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale 
   in tpochi secondi 
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sul tubo 
• Dimensioni dei tubi 16 Ø x 110 mm
• Regolazione del tubo centrale da 17 a 25 Ø
• Display LED Digitale, temperatura sempre sotto controllo 
• Auto-spegnimento: sistema di sicurezza che entra in 
  funzione dopo 60’ se l'arricciacapelli è inutilizzato
• Cavo girevole professionale di 3 mt. a 360°: massima comodità
  di utilizzo
• Pulsante chiudi arricciacapelli, salva spazio 
• Campo di tensione: 110-240 V ~

LED DISPLAY
160-180-200-220°C /

320-356-392-428°F
REGOLAZIONE

17 a 25 mm
11/16" to 1"
REGULATION

DIMENSIONE TUBI  16x110mm 
BARREL SIZE 5/8" x  4"5/16"
REGOLAZIONE 17 a  25 mm
REGULATION 11/16" to 1"
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L E D  D I S P L AY  -  1 6 0 - 1 8 0 - 2 0 0 - 2 2 0 ° C  /  3 2 0 - 3 5 6 - 3 9 2 - 4 2 8 ° F


