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Scent



Modello
Dimensioni

Potenza

Bottiglia
Alimentazione

Copertura
Peso

Batteria
Materiale

Bottiglia Tappo bottiglia Adattatore di corrente Manuale Testina nebulizzatore

1. Rimuovere la testa del diffusore
2. Svitare la bottiglia
3. Riempire la bottiglia con olio essenziale
4. Rimontare la testa del diffusore

Pressione breve per cambiare livello di intensità:
1→2→3→4→5→Personalizzato

-Premere        una volta per passare a un timer diverso.
-All'accensione, l'impostazione predefinita è il funzionamento 
continuo per 24 ore. Il timer può essere regolato tra le modalità 1H 
→ 2H → 4H → 8H → Smart e 24H.

Luce ambientale

Smart APP
Bluetooth
     -Bluetooth accoppiato: la spia rimane accesa.
     -Ricezione dati: la spia lampeggia.
     -Bluetooth non accoppiato: la spia è spenta.

Timer

-Accensione: premere brevemente "   " per accendere la macchina.
-Spegnimento: premere brevemente "   " per spegnere la macchina.
-Pressione lunga per 5 secondi su “    ” per ripristinare le impostazioni di    
fabbrica (inclusi livelli, programmi e password).
Nota: Se l'app è connessa, la spia "Smart" lampeggerà.

Durata batteria:

ON/OFF

Intensità

Premere “    ” per accendere/spegnere la luce ambientale.`
Nota: La luce può essere accesa/spenta sia a dispositivo acceso che 
spento, quindi può essere usata come luce notturna"Smart" lampeggerà.

Status ricarica: < 20%     luce rossa > 20%      luce verde
  100%,     luce verde sempre accesa

<20%,     luce rossa > 20%       luce verde

1. Apri la scent marketing app
  e seleziona bluetooth

2. Seleziona il tuo
    diffusore EssentiaGo

3. Inserisci password di default
   8888 e premi Login

4. Modifica nome ed 
etichetta del dispositivo a 
tuo piacimento
NOTA: premi il pulsante 
“salva” nel lato destro in alto 
nel tuo cellulare ogni volta 

7. Nella pagina 
"Impostazione del 
periodo di 
funzionamento", imposta 
le ore del giorno in cui 
desideri che il diffusore 

12.Tocca "Calibra" per 
calibrare il consumo. Si 
consiglia di eseguire la 
calibrazione dopo almeno 10 
giorni di utilizzo. Prima di 
iniziare la calibrazione, misura 
la quantità di olio rimanente 
nella bottiglia. Inserisci il 
volume attuale dell’olio 
essenziale, quindi clicca su 

8.Seleziona i giorni della 
settimana in cui vuoi che il 
diffusore funzioni (tutti i 
giorni sono preselezionati). 13.Cambia la password 

predefinita premendo sulla 
scheda "Informazioni", nella 
sezione "Controllo dispositivo".

14.premi “cambio password” 
per accedere alla pagina di 
cambiamento della password.15: conferma una nuova 

password a 4 cifre, poi clicca 
“conferma”.

9.Premi "+" o "-" per 
aumentare o diminuire i 
livelli di intensità 
preimpostati (da 1 a 5) . 
Vedi tabella per i dettagli).
10.Seleziona (√) la casella 
Personalizzato per creare 
un’intensità personalizzata 
e scorri "Tempo di 
erogazione" e "Tempo di 
pausa".
11.Premi il pulsante "Salva" 
per aggiornare le 
impostazioni dopo ogni 
cambiamento.

5. Puoi aggiungere diversi 
programmi giornalieri 
premendo il tasto “+”. Per 
eliminare un programma, 
scorri verso sinistra
6. Seleziona la casella a 
sinistra per 
attivare/disattivare qualsiasi 
programma

IMPORTANTE: SE DIMENTICHI LA TUA PASSWORD, TIENI PREMUTO IL PULSANTE “ON/OFF” 
PER 5 SECONDI. IL DIFFUSORE RITORNA ALLA SUA PASSWORD ORIGINARIA CHE E’ 8888.

1. I dati sopra riportati sono solo a scopo di 
riferimento. Se si utilizzano oli essenziali con 
viscosità diverse, il consumo di olio può variare.

Si prega di mantenere SEMPRE la macchina in posizione 
verticale dopo l'installazione; Inclinarla o distenderla può 
causare il rovesciamento dell'olio sul motore e la scheda 
elettrica, il che potrebbe comprometterne l'efficienza e la 
funzionalità.


